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BODY 260
Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель. Наносится 
пистолетом с соплом 2,5–3,0 мм. В связи с высокой тиксотропностью 
следует тщательно смешивать с отвердителем. Быстро сохнет, 
легко шлифуется, образует гладкую поверхность без пор. 
Полимеризуется в течение 2–3 часов при температуре +23°С. 
Можно разбавлять полиэфирным разбавителем BODY 780 POlY.

BODY 218
BODY P218 — двухкомпонентная мелкозернистая финишная 
шпатлевка. Удобно наносится как шпателем, так и кистью, 
обладает самовыравнивающимся эффектом. Отлично заполняет 
поры и выравнивает незначительные неровности поверхности. 
Подходит для нанесения на любой металл. Быстро высыхает. 
После высыхания образует ровную поверхность без пор. Легко 
шлифуется абразивом P180. Допускается обработка с водой. Может 
смешиваться с любыми шпатлевками HB BODY для улучшения их 
пластичности и шлифуемости.

Артикул Цвет Емкость
2180600001 серый 0.6 л

ШПАТЛЕВКА ЖИДКАЯ 2К

ШПАТЛЕВКА 
САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ 2K

СПЕЦИАЛЬНАЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Смешать 100:3

Смешать 100:5 Дюза 2.0–3.0 мм, 
давление
3–5 кг / см

Р180–Р800

Р120–Р240

Воздушная сушка 
20–30 мин / 23°С

Воздушная сушка
2–3 ч. / 23°С,
30 мин / 60°С

Наносить 
шпателем,

время жизни 
4-5 мин

Возможно 
нанесение 

кистью

ИК-сушка
5-8 мин, 

расстояние 
60-70 см

ИК-сушка
6–10 мин, 

расстояние 
60–70 см

НАПЫЛЯЕМАЯ

САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ
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Подходит для:
- всех типов металлов
- полиэфирных ламинатов

Артикул Цвет Емкость
2600300001 светло-бежевый 1.65 кг / 1 л

Подходит для:
- стали
- заводского ЛКП

- 2К-наполнителей
- полиэфирных ламинатов

Последующие покрытия: HB BODY 1K / 2K грунты.

Последующие покрытия: HB BODY 1K / 2K грунты.


